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Bevezetés



A DHCP a Dynamic Host Configuration Protocol rövidítése. Dinamikus állomáskonfiguráló protokoll néven fordítható. 
Konkrétan példaként, jön egy vendég, aki hoz magával egy laptopot. Internetet szeretnénk neki adni. 
Nem kell neki beállítani a IP címet, DNS szervereket, átjárót, maszkot. A DHCP-vel szerelt rendszerünk
automatikusan ad a laptopnak egy IP címet, és minden más információt megad számára az Interneteléréshez. 



Néhány Debian Linuxon elérhető DHCP szerver:



	 isc-dhcp-server



	 dnsmasq



	 udhcpd







Beállítás


apt install isc-dhcp-server



Beállítások




Alap



Telepítés után létrejön a /etc/dhcp/dhcpd.conf állomány. Itt felvehetünk alhálózatokat, amelyek
részére szeretnénk IP címet szolgáltatni. 



	/etc/dhcp/dhcpd.conf

	option domain-name "iskolazo";
option domain-name-servers xxx.xxx.xxx.xxx, yyy.yyy.yyy.yyy;
option subnet-mask 255.255.255.0;
default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;
 
subnet 192.168.5.0 netmask 255.255.255.0 {
range 192.168.5.100 192.168.5.199;
option broadcast-address 192.168.5.255;
option routers 192.168.5.1;
}





A /etc/default/isc-dhcp-server fájlban állítsuk be a hálózatikártyát:


INTERFACESv4="enp0s3"


Indítsuk újra a DHCP szervert:


systemctl start isc-dhcp-server



Hardvercímhez kötés



Gyakran szeretnénk az IP címeket gépekhez rendelni. A számítógép
hálózati kártyájának hardvercímét kiderítve megtehetjük:


subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
range 192.168.1.100 192.168.5.199;
[...]
}
host gep1 { 
hardware ethernet 0:c0:c3:45:bc:44; 
fixed-address 192.168.1.2;
}
host gep2 { 
hardware ethernet a2:g0:e3:22:ac:42;
fixed-address 192.168.1.3;
}



Csoportok képzése



A fizikailag vagy logikailag egy helyre tartozó gépek számára csoportokat szokás képezni:


group {
host gep1 { 
hardware ethernet 0:c0:c3:45:bc:44; 
fixed-address 192.168.1.2;
}
host gep2 { 
hardware ethernet a2:g0:e3:22:ac:42;
fixed-address 192.168.1.3;
}
}



Hálózatról induló gépek IP címkiosztása


subnet 192.168.10.0 netmask 255.255.255.0 {
range 192.168.10.100 192.168.10.254;
option routers 192.168.10.1;
option domain-name "zold.and";
option domain-name-servers 192.168.10.2;
range dynamic-bootp 192.168.20.100 192.168.20.254;
}
include "/etc/dhcp/gepek.txt";


A fix IP címmel rendelkező gépeket tegyük a gepek.txt fájlba.


host gep01{
hardware ethernet 00:23:8B:2A:B7:23;
fixed-address 192.168.30.11;
}



Teszt



Az alapértelmezett konfigurációs fájlok tesztelése:


dhcpd -t


Egyéb konfigurációs fájlok tesztelése:


dhcpd -t -cf /útvonal/dhcpd.conf


A kapcsolók:



	 -t tesztelés



	 -cf konfigurációs fájl (config file) útvonala







DHCP tűzfalon




	 port 	 67 



	 protokoll 	 UDP 








Segítség


man dhcpd.conf



Lásd még



Csomagok:



	 dnsmasq



	 kea-dhcp4-server


	 kea-admin











Forrás



	 https://wiki.debian.org/DHCP_Server[bookmark: backto_3][3] (2018)
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